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FICHA TÉCNICA

FABRICADO POLIETILENO M. D.
SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO
TEMPERATURA MAX. (ºC) 60 ºC
TEMPERATURA MIN. (ºC) -50 ºC
COMPRESIÓN 900 kgs.
TENSIÓN 310 kgs/cm2
IMPACTO 10 kgs-cm/cm

PROPIEDADES MECÁNICAS

DIMENSIONES 132.5 x 132.5 x 16 cm.
CAPACIDAD 4 TAMBOS de 200 lts.
PESO 40 kg.
CAPACIDAD RECOLECCIÓN 166 lts.
ENTRADA A PATIN NO
MARCA A1 Contenedores
USO Industrial

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Diseñadas para el area de 
mantenimiento, uso para la recolección 
de liquidos, como aceites, disolventes 
quimicos…

USOS:

AMARILLO

COLORES DE LINEA:

 Polietileno de media densidad, no 
toxico solo material virgen.

FABRICADO EN:

Tarima antiderrames Plat4-200 con 
capacidad de 4 tambos de 200 lts y una 
capacidad de recolección de 166 lts. 
Tarima color amarilla con rejilla negra.

DESCRIPCIÓN:

SKU: PLAT4-200SKU: E4-5003 

TARIMA ANTIDERRAMES PLAT4-200
https://e4solutions.com.mx/producto/tarima-antiderrames-plat4-200/LINK:


